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Mobile Heizzentrale  AM60P | 60 kW 
TECHNISCHES DATENBLATT 

Model AM60P 

Heizleistung bei Volllast 60 kW 

Kesseltyp Hargassner Classic Lambda 

Brennertyp Hargassner Classic Lambda 

Brennstoff Pellets 

Brennstoffverbrauch bei 
Volllast (kg/h) 

12 

Anzahl Heizkreise 1x HK | 1x Speicherladung 

Wärmeträgermedium Wasser 

Ansprechdruck 
Sicherheitsventil 

3,0 bar 

Größe Membran-
ausdehnungsgefäß 

100 l 

Systemtrennung Nein 

Direktlink AM60P 

Abmessungen und Gewicht  

Länge (mm) 5.500 

Breite (mm) 2.460 

Höhe (mm) Oberkante Kamin im 
Transportzustand 

3.250 

Leergewicht (kg) Ca. 2.000 

Querschnitt Abgasanlage innen 180 

Elektrische Daten  

Stromversorgung (V/Ph/Hz/A) 400V ~ / 50Hz/16A 

Maximale Stromaufnahme (A)  

Brennstoffversorgung  

Kapazität internes Silo 1,2 to 

Kapazität externer Lagerraum  Nach Absprache 

Anschluss  

Storz C - Kupplungen DN 50 PN 6 

Schlauchanschluss Druckschlauch Größe C 
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